
DRZWI ZAWSZE OTWARTE

KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX



Popularna seria ma�ych kurtyn powietrz-
nych Dimplex AC, zapewniaj�cych wielo-
kierunkowy i silny strumie� ciep�ego po-
wietrza przy wej�ciach do sklepów, biur, czy 
innych pomieszcze�. 

Dzi�ki zmniejszeniu utraty ciep�a ulatnia-
j�cego si� przez cz�sto otwierane drzwi, 
pozwalaj� one zredukowa� koszty energii, 
a tym samym zwi�kszy� zysk z prowadzonej 
dzia�alno�ci. 

Kurtyny powietrzne AC s� tak�e idealnym 
rozwi�zaniem we wszystkich miejscach, 
gdzie potrzebny jest nawiew z góry, a teraz 
ich obs�uga sta�a si� jeszcze wygodniejsza 
dzi�ki nowemu pilotowi (model AC 3RN).

CIEP�E POWITANIE
KURTYNY POWIETRZNE SERII AC
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Dane techniczne

Model Moc
grzewcza

Zasilanie Masa Maks. pr�dko��
przep�ywu 
powietrza

Maks. przep�yw
powietrza

Maks. wysoko��
monta�u

Poziom ha�asu Wymiary
Szer x Wys. x G�.

kW V A kg m/s m3/h m dB(A)* mm

AC 3N 1,5/3,0 220-240V~1PN 13,0 5,1 6,2 212 2,3 50,5 605 x 214 x 135

AC 3RN 1,5/3,0 220-240V~1PN 13,0 5,3 6,2 212 2,3 50,5 605 x 214 x 135

AC 45N 2,25/4,5 220-240V~1PN 19,0 5,2 5,5 248 2,3 52,0 605 x 214 x 135

AC 6N 3,0/6,0 220-240V~1PN 26,0 7,2 8,3 446 2,3 57,0 905 x 214 x 135

Charakterystyka serii AC

• Zaokr�glona obudowa wykonana
z malowanej proszkowo stali nak�adkami 
z �aroodpornego tworzywa ABS.

• Model AC3RN wyposa�ony w pilota
zdalnego sterowania pozwalaj�cego 
w��cza� i wy��cza� urz�dzenie.

• Maksymalny zasi�g dzia�ania pilota 8m

• Prze��czniki steruj�ce prac� urz�dzenia  
   wbudowane w przedni� cz��� obudowy.

• Wybór ustawienia ogrzewania w trybie   
   50% lub 100%, lub nawiewu zimnego 
   (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).

• Regulowany uchwyt monta�owy 
   pozwala na montowanie urz�dzenia 
   na suficie lub na �cianie oraz umo�liwia 
   optymalne ustawienie kierunku 
   nadmuchiwanego powietrza.

• Wszystkie modele przeznaczone s� 
do monta�u na wysoko�ci do 2,3 m 
nad pod�og�.

• Modele AC3N, AC3RN oraz AC45N 
przeznaczone s� do obs�ugi pojedynczych 
drzwi o standardowej szeroko�ci.

• Model AC6N przeznaczony jest do 
drzwi podwójnych oraz otworów 
drzwiowych o nietypowej szeroko�ci.

• Urz�dzenia nie posiadaj� przewodu    
   zasilaj�cego



Typoszeregi kurtyn powietrznych odpowie-
dnich zarówno do mniejszych, jak i �redniej 
wielko�ci obiektów handlowych, budynków 
u�yteczno�ci publicznej i obiektów przemy-
s�owych. 
Urz�dzenia serii CAB, CABC oraz DAB wytwa-
rzaj� skuteczn� barier� powietrzn� przy 
drzwiach zewn�trznych, zapobiegaj�c utracie 
ogrzanego lub ch�odnego powietrza, dzi�ki 
czemu sprzyjaj� obni�aniu zu�ycia energii,
a co za tym idzie kosztów, przy jednoczesnej 
poprawie komfortu. 

Modele serii CAB i DAB standardowo 
wyposa�one s� w elektroniczny modu� 
steruj�cy, pozwalaj�cy na pod��czenie do sys-
temu inteligentnego zarz�dzania budynkiem 
(BMS). 

Dzi�ki zastosowaniu komponentów o wyso-
kiej wytrzyma�o�ci, gwarantuj�cych d�ugi 
okres u�ytkowania oraz prac� niewymagaj�c� 
konserwacji, urz�dzenia te mo�na stosowa� 
wsz�dzie tam, gdzie wa�na jest pewno�� 
dzia�ania oraz d�uga �ywotno��.

OSZCZ�DNO�� I KOMFORT
KURTYNY POWIETRZNE SERII CAB/CABC, DAB

Kurtyny powietrzne wytwarzaj�c niewi-
dzialn� barier� oddzielaj� od siebie strefy 
o ró�nych temperaturach. Generuj� silny 
strumie�, który blokuje przep�yw powietrza 
przez otwarte drzwi.

Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� 
stosuj�c kurtyny powietrzne w pomie-
szczeniach wyposa�onych w inne urz�dze-
nia wentylacyjne, poniewa� najwi�ksz� 
wydajno�� kurtyny uzyskuje si�, kiedy 
ci�nienie w pomieszczeniu jest takie samo 
jak na zewn�trz.

Umieszczenie kurtyny powietrznej nad 
drzwiami na ca�ej ich szeroko�ci umo�liwia 
uzyskanie maksymalnej skuteczno�ci, 
zapobiegaj�cej wydostawaniu si� na 
zewn�trz budynku ogrzanego powietrza 
zim�, a ch�odnego latem.

Kurtyna powietrzna umieszczona zbyt daleko 
od wej�cia nie zapewnia pe�nej ochrony przed 
nap�ywem powietrza do wn�trza i wydosta-
waniem si� go na zewn�trz budynku.

Charakterystyka serii CAB, CABC, DAB
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ZASADY MONTA�U
KURTYN POWIETRZNYCH

• Szeroki wybór modeli ogrzewanych energi� 
elektryczn�, wod�, b�d� wykorzystuj�cych 
powietrze obiegowe.

• Silny strumie� powietrza przy wej�ciach do 
wysoko�ci 2,7 m (CAB, CABC) oraz 4 m (DAB).

• Wytwarzaj� niewidoczn� zas�on�  chroni�-
c� przed utrat� ogrzanego lub sch�odzone-
go powietrza poprzez otwarte drzwi.

• Modu�owa budowa urz�dze�, modu�y d�u-
go�ci 1,0 i 1,5 m, pozwala w prosty sposób 
��czy� kilka urz�dze� razem, zapewniaj�c 
w ten sposób odpowiedni� os�on� wej�cia 
bez wzgl�du na jego szeroko��.

• �atwy i szybki sposób ��czenia urz�dze� ze 
sterownikami oraz mi�dzy sob�  przy wy-
korzystaniu standardowego przewodu LAN 
(tylko serie CAB, DAB)

• Opcjonalnie dost�pne specjalne zestawy 
monta�owe umo�liwiaj�ce pe�ne wbudo-
wanie kurtyny w sufit podwieszany.

• Wszystkie modele mog� by� sterowane za 
pomoc� na�ciennych regulatorów, pozwa-
laj�cych kontrolowa� podstawowe parame-
try pracy urz�dzenia.

• Kurtyny serii CAB i DAB - standardowo 
wyposa�one w elektroniczne modu�y ste-
ruj�ce - mog� by� pod��czane do systemu 
inteligentnego zarz�dzania budynkiem 
BMS/BEMS.

• Kurtyny powietrzne serii CABC nie posiada-
j� modu�u elektronicznego.

• Wszystkie modele przystosowane s� do 
wspó�pracy z automatycznymi drzwiami 
(przy zastosowaniu sygna�u z czujników 
drzwiowych).

• Standardowo ka�dy model wyposa�ony jest 
w �cienny stela� monta�owy oraz posiada 
mo�liwo�� instalacji sufitowej.

• Urz�dzenia nie posiadaj� przewodu zasila-
j�cego



SZEROKI WYBÓR OPCJI
KURTYNY POWIETRZNE SERII CAB/CABC, DAB

Dane techniczne

Model Moc 
Grzewcza

Zasilanie Masa Max. 
pr�dko�� 

przep�ywu 
powietrza

Max. 
przep�yw 
powietrza

Max. 
wysoko��
monta�u

Poziom 
g�o�no�ci

(silny/s�aby 
strumie� 

powietrza)

Wymiary 
Szer. x Wys. x G�.

kW V A kg m/s m3/h m dB(A)* mm

Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy

CAB 10 A/CABC 10 A - 220-240V~1PN 0,3 15,5 9,0 1200 2,7 54 / 50 1057 x 262 x 321

CAB 15 A/CABC 15 A - 220-240V~1PN 0,5 21,5 9,0 1800 2,7 55 / 51 1557 x 262 x 321

DAB 10 A - 220-240V~1PN 1,5 21,5 13,5 3000 4,0 58 / 52 1057 x 360 x 390

DAB 15 A - 220-240V~1PN 2,3 27,5 13,5 4000 4,0 59 / 53 1557 x 360 x 390

Kurtyny powietrzne z nagrzewnic� elektryczn�

CAB 10 E/CABC 10 E 4,5 / 9,0 380-415V~3PN 13,5 20,5 9,0 1200 2,7 54 / 50 1057 x 262 x 321

CAB 15 E/CABC 15 E 6,75 / 13,5 380-415V~3PN 20,0 29,0 9,0 1800 2,7 55 / 51 1557 x 262 x 321

DAB 10 E 6,0 / 12,0 380-415V~3PN 18,9 26,5 13,5 3000 4,0 58 / 52 1057 x 360 x 390

DAB 15 E 9,0 / 18,0 380-415V~3PN 27,0 35,0 13,5 4000 4,0 59 / 53 1557 x 360 x 390

Kurtyny powietrzne z nagrzewnic� wodn� (82 / 71�C)

CAB 10 W/CABC 10 W 9,0 220-240V~1PN 0,3 17,7 8,0 1100 2,7 53 / 49 1057 x 262 x 321

CAB 15 W/CABC 15 W 13,5 220-240V~1PN 0,5 24,6 8,0 1700 2,7 54 / 50 1557 x 262 x 321

DAB 10 W 12,0 220-240V~1PN 1,5 24,7 13,0 2500 4,0 57 / 51 1057 x 360 x 390

DAB 15 W 18,0 220-240V~1PN 2,3 31,9 13,0 3500 4,0 58 / 53 1557 x 360 x 390
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AKCESORIA
DO KURTYN POWIETRZNYCH CAB/CABC, DAB

Zestaw do ��czenia kurtyn w ci�gi
Pozwala na ��czenie ze sob� poszczególnych 
modu�ów, w celu obs�ugi szerszych otworów 
drzwiowych. 

Zestaw CABMC1 sk�ada si� z kabla modu-
larnego umo�liwiaj�cego ��czenie w prosty 
sposób pojedynczych urz�dze�, zacisków 
kablowych, �rub mocuj�cych oraz naklejki 
maskuj�cej.

Zestaw CABM1 sk�ada si� z przewodu LAN 
��cz�cego urz�dzenia oraz specjalnej naklejki 

s�u��cej do zamaskowania miejsca 
z��czenia urz�dze�.

Przeznaczone do stosowania 
z nast�puj�cymi urz�dzeniami: 
• Model CABM1 do kurtyn serii CAB, DAB
• Model CABCM1 do kurtyn serii CABC

�cienne panele sterownicze
Umo�liwiaj�ce zdalne, przewodowe stero-
wanie prac� urz�dzenia. Przeznaczone s� do 
stosowania z kurtynami serii CAB, CABC, DAB.

Parametry sterowników �ciennych

Model Odpowiadaj�ce  modele
kurtyn powietrznych

Funkcje Wymiary
Szer. x Wys. (mm)

CABC 3 Kurtyny z ogrzewaniem 
elektrycznym serii CABC

• W��cz / wy��cz
• 2 pr�dko�ci wentylatora
• 2 stopnie mocy grzewczej

145 x 85

CABC 4 Kurtyny z ogrzewaniem 
wodnym / bez ogrzewania serii 

CABC

• W��cz / wy��cz
• 2 pr�dko�ci wentylatora
• tryb r�czny / automatyczny

145 x 85

CABC 5 Kurtyny z ogrzewaniem 
elektrycznym serii CAB, DAB

• W��cz / wy��cz
• 2 pr�dko�ci wentylatora
• 2 stopnie mocy grzewczej
• tryb r�czny / automatyczny

153 x 90

CABC 6 Kurtyny z ogrzewaniem 
wodnym / bez ogrzewania serii CAB, 

DAB

• W��cz / wy��cz
• 2 pr�dko�ci wentylatora
• tryb r�czny / automatyczny

153 x 90

Zestaw do zabudowy kurtyny 
w suficie podwieszanym.

Zestaw sk�ada si� z:
• kratki maskuj�cej

• kana�u wn�kowego

• zako�cze� kana�u

• �rub mocuj�cych. 

Przeznaczone do stosowania 
z nast�puj�cymi urz�dzeniami:

• CABKT 10 do kurtyn CAB o d�ugo�ci 1m

• CABKT 15 do kurtyn CAB o d�ugo�ci 1,5m

• DABKT 10 do kurtyn DAB o d�ugo�ci 1m

• DABKT 15 do kurtyn DAB o d�ugo�ci 1,5m



DIMPLEX JEST “TYM” INTELIGENTNYM ROZWI�ZANIEM

Jako�� w produkcji specjalistycznej

Marka Dimplex wspó�pracuje �ci�le ze specjalistycznymi �rmami 

z bran�y grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, które poza instalacj� 

urz�dzenia, oferuj� tak�e kompletn� konsultacj� i obszerny serwis.

Jeste�my kiedy nas Pa�swto potrzebuj�

Je�eli zdecyduj� si� Pa�stwo na urz�dzenia marki Dimplex

s�u�ymy pomoc� równie� po dokonaniu zakupu.

W przypadku awarii nasi wykwali�kowani partnerzy z zakresu

obs�ugi klientów b�d� do Pa�stwa dyspozycji.

Dalsze aktualne informacje znajd� Pa�stwo na stronie

www.glendimplex.pl  

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszy�ska 33
60-479 Pozna�
Tel. 061 842 58 05
Fax: 061 842 58 06
o�ce@glendimplex.pl
www.glendimplex.pl
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